Grappins Vahva

Le chassis symétrique des grappins Vahva, en forme de berceau, est robuste et fiable. Le mécanisme de
rapprochement des griffes assure un fonctionnement symétrique et simultané.

PORTEUR 810E 910G 1010E-1010G 0E-1110G 1210E-1210G 1510E-1510G 1910E-1910G
Grue CF1/CF5 CF1/CF5 CF5 CF5/CF7 CF7 CF7/CF7S CF8
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La conception des extrémités des griffes facilite la pénétration

dans les tas et évite le ramassage de matériau indésirable du sol. & ‘ﬁm‘
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Le grappin modele Cest un grappin polyvalent et durable, a : ( ;
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utiliser sur différents sites pour des applications variées. \
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Vahva HD
Les grappins renforcés Vahva Heavy Duty (HD) sont congus pour
des conditions difficiles, comme I'abattage final et la manipulation > 4 NRW
de feuillus et d’eucalyptus. Leur chassis est équipé d’une plaque de g P o
rotator et de plaques latérales plus épaisses, avec des soudures de , o FiA
jonction plus longues, ainsi que d’une plaque inférieure fermée. Les \» '!'l —'} \
plaques latérales et d’extrémité des griffes sont également plus < B \ ’ \
épaisses.
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