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ROTO 40.16 Entry | 40.16 S-Classic

ROTO 40.18 Entry | 40.18 S-Classic
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16-18M
Roto

ROTO Entry ROTO S-Classic

Modèle 40.16 40.18 40.16S 40.18S

Performances

Rotation de la tourelle 415° 415° 415° 415°

Masse totale à vide (kg) 12900 13500 13000 13600

Capacité maximale (kg) 4000 4000 4000 4000

Hauteur de levage (m) 15,8 17,6 15,8 17,6

Envergure maximale (m) 13,2 15 13,2 15

Capacité à la hauteur maximale de levage (kg) 2500 3000 2500 3000

Capacité à l’envergure maximale (kg) 700 400 700 400

Mise à niveau du châssis (%) - -  +/-12, +/-4  +/-12, +/-4

Powertrain

Moteur Deutz TCD3.6 Deutz TCD3.6 Deutz TCD3.6 Deutz TCD3.6

Cylindrée / cylindres 3600/4 3600/4 3600/4 3600/4

Puissance moteur (kW/HP) 55/75 55/75 85/115 85/115

Vitesse maximale (km/h) 25 25 40 40

Frein de stationnement à blocage automatique Oui Oui Oui Oui

Hydraulique

Pompe hydraulique LS + FS LS + FS LS + FS LS + FS

Débit / pression (l / min-bar) 103 - 250 103 - 250 103 - 250 103 - 250 

Prise hydraulique en tête de la flèche Oui Oui Oui Oui

Cabine

Préparation cabine PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM

Cabine FOPS LIV II e ROPS Oui Oui Oui Oui

Commandes Joystick
électronique

Joystick
électronique

Joystick
électronique

Joystick
électronique

Cabine inclinable Non Non Non Non

Système d'inversion Dual reverse Dual reverse Dual reverse Dual reverse

Configuration

Suspensions hydropneumatiques EAS Non Non Oui Oui

Tac-lock Oui Oui Oui Oui

Prédisposition nacelle Oui Oui Oui Oui

Pneus standard 400/70-20'' 400/70-20'' 400/70-20'' 400/70-20''

Stabilisateurs à contrôle hydraulique On/Off On/Off On/Off On/Off

MERLO MOBILITY
Toujours connectés
La gamme des élévateurs télescopiques Merlo offre la possibilité de 
bénéficier d’une technologie exclusive pour rendre les télescopiques 
encore plus intelligents et connectés. Le client, au travers du SYSTÈME DE 
CONNECTIVITÉ Merlo Mobility 4.0, peut exploiter d’une manière intégrée les 
informations détectées par les machines transférées dans un portail. Merlo 
Mobility est un instrument flexible pour optimiser le monitoring opérationnel 
de ses machines dans les différents secteurs d’activité.

Dimensions

ROTO 40.16 A C E F H L M N P R S Z

mm 6280 2860 4750 290 2240 3750 1010 2300 3010 4000 5930 850

ROTO 40.18 A C E F H L M N P R S Z

mm 6030 2860 4750 290 2240 3750 1010 2300 3010 4000 5750 850

Load Chart



Roto
L’INTUITION D’UN NOUVEAU 
CONCEPT DE MOUVEMENT 
Une grande innovation part toujours d’une idée simple, comme celle de la gamme ROTO en 
1991 qui a changé la souplesse des mouvements pour les élévateurs télescopiques en intégrant 
le système de la tourelle rotative sur 360° sans devoir repositionner la machine. C’était en 1991, 
date du lancement de la Gamme ROTO, à partir de ce moment le nouveau concept s’impose de 
plus en plus au niveau mondial jusqu’à amener le Groupe Merlo à la primauté du segment.
Aujourd’hui, la nouvelle gamme ROTO marque un changement d’ère. Merlo introduit de 
nouveaux standards dans le domaine des élévateurs télescopiques, destinés aux secteurs de 
la construction. L’offre s’élargit pour s’adapter au mieux aux exigences des utilisateurs. Les 
modèles destinés à la location se distinguent par leur simplicité d’utilisation, quant aux modèles 
haut de gamme, ils contiennent toutes les caractéristiques que le client désire. Ces nouveaux 
ROTO se distinguent par une cabine très spacieuse, un concept innovant de construction 
modulaire et l’utilisation de technologies qui porte les standards de sécurité à un niveau de 
performances et d’efficacité jamais atteints sur le marché.

1 – Ergonomie
Facilité d’utilisation et ergonomie sont les mots-clés qui ont 
servi pour l’étude des nouvelles commandes et du système de 
gestion de la machine. L’accoudoir multifonctions innovant, réalisé 
en matériaux de qualité automobile, est extrêmement intuitif. 
Il est doté de systèmes automatiques pour le positionnement 
des stabilisateurs. Les opérateurs peu expérimentés peuvent 
manœuvrer le ROTO efficacement. 

2 – Précision
Tout à portée de doigts, le circuit hydraulique - Load Sensing et Flow Sharing 
- permet plusieurs mouvements simultanés du bras et une rotation rapide de 
la tourelle sans réduire la précision des mouvements pour un positionnement 
précis de la charge. La transmission hydrostatique est en outre un gage de 
grande précision des déplacements de la machine, en assurant des variations 
millimétriques des mouvements. Les flèches peuvent atteindre jusqu’à 18 mètres.

3 – Confort
La nouvelle cabine a été conçue pour augmenter le confort des 
opérateurs au travers de plusieurs nouveaux outils: le joystick  
monté sur l’accoudoir solidaire du siège, la cabine aux dimensions 
généreuses montée sur Silentblocs pour réduire les vibrations et le 
bruit, ainsi que le de déblocage de la portière depuis le sol. De plus, le 
système tac-lock de verrouillage des outils depuis le poste de conduite, 
renforce le confort d’utilisation.

4 – Sécurité 
La stabilité avant tout, c’est ce que garantit 
le ROTO grâce à la tourelle qui pivote de 415 
degrés et le système de gestion automatique 
de la charge de série. 
Les modèles S-Classic sont équipés du 
système de suspensions actives pour corriger 
les devers et permettre le levage
des matériaux en toute sécurité.

5 – Polyvalence
Entièrement compatible avec un large 
choix d’équipements spécialement conçus 
pour les élévateurs télescopiques Merlo 
et interfacés avec le système exclusif 
de reconnaissance automatique. La 
gestion à distance des mouvements de 
la machine, grâce à la radiocommande 
Merlo, permet aux ROTO de travailler dans 
de nombreuses situations, même les plus 
difficiles.

6 – Efficacité
Plus simple et plus intelligent, de nouvelles gammes 
débutant à  75 ch de puissance sont proposées 
pour garantir un faible coût d’entretien et de 
consommations. Toute la gamme est équipée de 
transmission hydrostatique à gestion électronique 
Eco Power Drive – EPD, qui permet de réduire le 
régime du moteur lorsque les conditions de travail 
le permettent. Leqs freins à disque sec permettent 
de limiter l’absorption d’énergie en réduisant la 
consommation de la machine.

Ergonomie

Précision

Confort

Sécurité

Polyvalence

Efficacité

Les 6 points gagnants
La gamme Roto
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Gamme Roto 16-18M
• La gamme  ENTRY  vous offre tout l’essentiel

• La gamme  S-CLASSIC  puissance et style ont une 
nouvelle icône

Roto Entry Roto S-Classic

Les modèles de la gamme ENTRY vous offrent une puissance utile, des caractéristiques et des fonctionnalités essentielles. Ils ont 
été développés pour satisfaire aux exigences de toutes sortes de chantiers, de sociétés de location et de grandes entreprises de 
construction, garantissant ainsi des performances et une économie d’exploitation au plus haut niveau. Les ROTO ENTRY 40.16 et 
40.18 sont des machines faciles à utiliser, assurant fiabilité et performances. La rotation à 415°, la nouvelle cabine haute visibilité, 
les quatre roues motrices directionnelles et le moteur délivrant une puissance de 55 kW-75 CV garantissent d’excellents résultats 
sans compromettre les performances, le confort et la sécurité.

Un dessin accrocheur, avec des lignes agressives définies par le nouveau design modulaire et par la nouvelle cabine très 
confortable pouvant comporter jusqu’à 6 feux à LED, rendent possible un travail nocturne comme en pleine journée. Le moteur, 
conforme aux normes antipollution Tier 4 Final, délivre une puissance de 85 kW-115 CV tout en maintenant a consommation de 
carburant à un niveau particulièrement réduit, comme pour chacun des matériels MERLO. Les suspensions actives des essieux 
avant et arrière rendent plus confortables et sûrs les déplacements et les transports routiers, même sur terrains accidentés et 
chaussées déformées. Ils assurent une mise à niveau parfaite de la machine pendant les phases de levage. 

Gestion complète de la machine
Le grand écran couleur 10,1” de la console affiche toutes les 
informations opérationnelles de la machine. La navigation dans 
les pages-écrans s’effectue au moyen de la molette placée 
l’accoudoir. Celle-ci permet de fixer les limites fonctionnelles de 
la machine telles que le réglage des vitesses maximales des 
mouvements et la limitation géométrique des zones de travail. 
Les informations relatives à la gestion de la machine sont 
affichées d’une manière simple et intuitive. La page affichant 
le diagramme de charges est mise à jour en temps réel selon 
les conditions opérationnelles. L’affichage des informations de 
sécurité et de stabilité est instantanée. 

Stabilisateurs à contrôle hydraulique
Les stabilisateurs à contrôle hydraulique de la gamme ROTO 
16-18 m sont conçus pour optimiser une mise en œuvre rapide 
et sûre. La cinématique des stabilisateurs à contrôle hydraulique 
garantit une grande zone de stabilisation et l’escamotage 
complet dans le profil de la machine particulièrement utile lors 
des déplacements routiers. L’équipement standard comprend 
l’auto-stabilisation avec mise à niveau automatique qui assure un 
positionnement idéal de la machine en mode automatique, sans 
aucune intervention de l’opérateur.
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